
1 委託目的

　本委託は、当工業用水道全施設の電気設備の保守及び安全を目的とするものであって、電気事業法第42条

第4項（保安規程の遵守）により実施するものである。

2 委託期間　　　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

3 対象施設（詳細は対象機器一覧表参照）

 管理事務所（浄水場）  鳥栖市安楽寺町  需要設備（高圧）

 太陽光発電所（浄水場）  鳥栖市安楽寺町  太陽光発電所（高圧）

 江島増圧ポンプ場  鳥栖市江島町  需要設備（高圧）

 宿町増圧ポンプ場  鳥栖市宿町  需要設備（高圧）

 亀の甲配水池  三養基郡基山町園部  需要設備（低圧）

 調圧水槽  三養基郡上峰町堤  需要設備（低圧）

4 点検内容

№

 月次点検  毎月１回以上

 （施設の運転中に実施）  江島増圧ポンプ場  毎月１回以上

 宿町増圧ポンプ場  毎月１回以上

(2)  定期点検  太陽光発電所（浄水場）

 年次点検  管理事務所（浄水場）  年１回

 （施設の運転停止後に実施）  太陽光発電所（浄水場）  年１回（定期点検に含む）

 江島増圧ポンプ場  年１回

 宿町増圧ポンプ場  年１回

 調圧水槽  年１回

 亀の甲配水池  年１回

(4)  臨時点検 （異常等が発生した時）  各施設  必要に応じ実施

5 委託内容（保安業務、月次点検及び定期点検）

№

(1) 　保安規程に従い、主に外観、観察、電圧・電流測定、漏れ電流測定等を行うこと。

(2) 　事故発生時、緊急時において迅速な対応が24時間可能な体制をとること。

(3)

(4) 　点検実施後の結果報告は、その都度報告書を提出し説明を行うこと。

(5) 　経済産業省等の立入検査及び電力供給会社の要請等による場合は立会いを行うこと。

(6) 　電気工作物の設置又は変更工事を行う場合、工事期間中に点検を実施すること。

(7) 　業務中の過失等により、施設等に損傷を与えた場合は損害を賠償すること。

6 委託内容（年次点検）

№

(1) 　保安規程に従い、主に外観、観察、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、継電器動作試験等を行うこと。

(2)

(3) 　高圧動力盤等の継電器試験（マルチリレー等）を行うための点検機器を準備すること。

(4) 　年次点検を実施する際、管理事務所に自家用発電機（15kVA以上）を設置すること。

(5)

　電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生する恐れがある場合は、応急処置及び事故
　原因の探求並びに再発防止のための協力助言を行うこと。

　年次点検の実施に伴い、自社で電気主任技術者の資格を有する技術者を20名以上配置すること。
　※例年3月中の日曜日（又は土日の2日間）に実施

　点検時に機器の磨耗劣化等、故障箇所を発見した場合は、双方の協議の上その対策を講じること。
　（不良箇所が簡易なものは、その都度改修を実施）

 業委第2024-02号　佐賀県東部工業用水道　
 　自家用電気工作物保安業務委託　委託仕様書

施　　　設　　　名 場　　　　　　　　所 対　　　象　　　機　　　器

点　　　　　検

 管理事務所（浄水場）

(1)

(3)

委　　　　託　　　　内　　　　容

点　　　検　　　回　　　数

 需要設備：３ヶ月１回以上、発電所：６ヶ月１回以上

場　　　　　　所

委　　　　託　　　　内　　　　容



数量調書１ (浄水場）

　6.6kVA引込受電盤

　1000kVA変圧器一次盤

　400kVA変圧器一次盤

　200kVA変圧器一次盤

　№１配水ポンプ盤

　№２配水ポンプ盤

　№３配水ポンプ盤

　№４配水ポンプ盤

　EVT盤

　400V電源盤

　№１導水ポンプ盤 　

　№３導水ポンプ盤 　　

　№４導水ポンプ盤 　　

　導水ポンプ盤　　

　照明主幹盤

　動力主幹盤

　配水設備コントロールセンタ

　水処理設備（１）コントロールセンタ

　水処理設備（２）コントロールセンタ

　高圧気中開閉器（常用線(PAS)接地端子、(LA)端子）

　高圧気中開閉器(LA内蔵）、予備線(PAS)接地端子

　地絡継電器常用線・接地端子

　地絡継電器予備線・接地端子

　高圧避雷器(LA)・接地端子 ELA
　電源切替開閉器6kV・ケーブルシールドアース

　高圧機器･接地端子

　3kVケーブルシールドアース

　受電盤、動力盤他・外箱

　計器用変圧器(VT)・二次側一線

　計器用変流器(CT)・二次側一線

　接地端子盤 A～D

　高圧電動機（No.1～4）・接地端子 EA
　避雷針 ELA
　1000kVA変圧器・接地端子

　400kVA変圧器・接地端子

　200kVA変圧器・接地端子

　400kVA変圧器・二次側一線

　200kVA変圧器・二次側一線

　制御盤等 ED
　棟内分電盤、監視盤、UPS盤、接地端子 ED
　空調室外機 ED
　導水ポンプ・接地端子 EC
　導水ポンプ盤 ED
　避雷針 ELA

　構内引込柱(常用）　方向性地絡継電器(67)

　構内引込柱(予備）　方向性地絡継電器(67)

　6.6kVA引込受電盤　マルチリレー(51,27)

　1000kVA変圧器一次盤　マルチリレー(51,67)

　1000kVA変圧器一次盤　マルチリレー(64)

　400kVA変圧器一次盤　マルチリレー(51,67)

　200kVA変圧器一次盤　マルチリレー(51,67)

  EVT盤　マルチリレー(64)

  配水ポンプ盤(No.1～4)　マルチリレー(51,67)×4

　導水ポンプ盤(No.1,2,4)　地絡過電流継電器(51G)×3

　導水ポンプ盤(No.1,2,4)　継電器(3E)×3

※今年度の保護継電器試験対象機器は、保安規定に従い協議のうえ、決定するものとする。
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数量調書２ (江島増圧ポンプ場）

　高圧引込盤

　高圧受電盤

　コンデンサ盤

　主変圧器二次盤

　№１増圧ポンプ盤

　№２増圧ポンプ盤

　№３増圧ポンプ盤

　№４増圧ポンプ盤

　低圧配電盤

　低圧動力・照明電源盤

　高圧気中開閉器(LA内蔵）、常用線(PAS)接地端子

　高圧気中開閉器(LA内蔵）、予備線(PAS)接地端子

　地絡継電器常用線・接地端子

　地絡継電器予備線・接地端子

　高圧避雷器(LA)・接地端子 ELA

　電源切替開閉器6KV・ケーブルシールドアース

　3kVケーブルシールドアース

　高圧機器・接地端子

　受電盤、動力盤他・外箱

　開閉器用変圧器(VT)・二次側一線

　計器用変圧器(VT)・二次側一線

　計器用変流器(CT)・二次側一線

　1000kVA変圧器・接地端子 EA

　高圧電動機（No.1～4）・接地端子 EA

　操作盤（No.1～4）

　発電機

　避雷針 ELA

　避雷針 ELA

　構内引込柱(常用）　方向性地絡継電器(67)

　構内引込柱(予備）　方向性地絡継電器(67)

　高圧受電盤　過電流継電器(51)

　高圧受電盤　不足電圧継電器(27)

　主変圧器二次盤　過電流継電器(51)

　主変圧器二次盤　不足電圧継電器(27)

　主変圧器二次盤　地絡過電圧継電器(64)

　動力・照明変圧器盤　過電流継電器(51)

　動力・照明変圧器盤　地絡過電流継電器(51G)

　№１増圧ポンプ盤　継電器(3E)

　№２増圧ポンプ盤　継電器(3E)

　№３増圧ポンプ盤　継電器(3E)

　№４増圧ポンプ盤　継電器(3E)

　№１増圧ポンプ盤　方向性地絡継電器(67)

　№２増圧ポンプ盤　方向性地絡継電器(67)

　№３増圧ポンプ盤　方向性地絡継電器(67)

　№４増圧ポンプ盤　方向性地絡継電器(67)

※今年度の保護継電器試験対象機器は、保安規定に従い協議のうえ、決定するものとする。
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数量調書３ (宿町増圧ポンプ場）

　高圧引込盤

　高圧受電盤

　動力変圧器盤

　補機変圧器盤

　№１増圧ポンプ盤

　№２増圧ポンプ盤

　№３増圧ポンプ盤

　№４増圧ポンプ盤

　建築付帯盤

　コントロールセンタ×2

　高圧気中開閉器(LA内蔵）、常用線(PAS)・接地端子

　高圧気中開閉器(LA内蔵）、予備線(PAS)・接地端子

　地絡継電器常用線・接地端子

　地絡継電器予備線・接地端子

　高圧避雷器(LA)・接地端子 ELA

　電源切替開閉器6KV・ケーブルシールドアース

　開閉器用変圧器(VT)・二次側一線

　高圧機器・接地端子

　300kVA変圧器・接地端子 EB

　動力盤他・外箱 EC

　計器用変圧器(VT)・二次側一線

　計器用変流器(CT)・二次側一線

　制御盤等

　接地端子盤 A～D

　低圧電動機（No.1～4）・接地端子

　現場ポンプ盤（No.1～4）・接地端子

　ポンプ井避雷針 ELA

　水銀灯 ED

　ポンプ棟避雷針 ELA

　構内引込柱(常用）　方向性地絡継電器(67)

　構内引込柱(予備）　方向性地絡継電器(67)

　受電盤　マルチリレー(51,27)

　動力変圧器盤　地絡過電流継電器(51G)

　補機変圧器盤　地絡過電流継電器(51G)×5

　ポンプ盤（No.1～4）　地絡過電流継電器(51G)×4

　ポンプ盤（No.1～4）　継電器(3E)×4

※今年度の保護継電器試験対象機器は、保安規定に従い協議のうえ、決定するものとする。

数量調書４(亀の甲配水池）

　引込電源盤

　制御引込盤

　動力制御盤

　引込電源盤等 ED

　避雷針 ELA

数量調書５( 調圧水槽）

　引込盤

　制御盤

　電灯盤

　低圧配電盤等 ED
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