実験台　応札仕様書

	住所
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	連絡先電話番号
	

	


	納入予定品

	メーカー
	:

	中央実験台オープン式①（幅2,400mmタイプ）
	:

	中央実験台オープン式②（幅2,400mmタイプ）
	:

	サイド実験台オープン式(幅1,800mmタイプ)
	:

	サイド実験台フラット式①(幅1,500 mmタイプ)
	:

	サイド実験台フラット式②(幅1,500 mmタイプ)
	:

	流し台（幅600 mmタイプ）
	:

	薬品棚（幅440mm）
	:




2.技術仕様
2.1　基本仕様
	要求仕様
	納入予定品仕様

	実験に使用するため、耐薬品性・耐熱性の実験台であること。
	




2.2　中央実験台オープン式①（幅2,400 mmタイプ）
	要求仕様
	納入予定品仕様

	（１）
	本体外形寸法は、幅2,400 mm×奥行1,500 mm×高さ850 mm程度であること。
	

	（２）
	型式は、オープン式の中央実験台であること。
	

	（３）
	フレームはスチール製粉体焼付塗装仕上げであること。
	

	（４）
	天板直下に１段の引き出しを付属すること。
	

	（５）
	背板は、ＶＯＣ低減化粧板（ＶＯＣ低減化粧合板、ＶＯＣ低減化粧パーティクルボード等でも可）４㎜厚以上でＦ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。
	

	（６）
	天板は、難燃性・耐薬品性合成樹脂で厚さ25 mm以上とし、表面色は黒であること。
	

	（７）
	エッジ及びコーナーの素材は、燃焼時に有害物質を生じない軟質系樹脂とし、表面材より上部に突出していないこと。
	

	（８）
	引き出しの底板は、ＶＯＣ低減化粧板（ＶＯＣ低減化粧合板、ＶＯＣ低減化粧パーティクルボード等でも可）４㎜厚以上でＦ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。また、耐荷重15 kg以上とすること。
	

	（９）
	引き出しは、スムーズに開閉するためにスライドレールを有すること。
	

	（10）
	引き出しには全て耐震ラッチを装着すること。
	

	（11）
	両側面にコンセント（単相式100Ｖ15Ａ、抜け止めアース付き２口）を設置すること。電源は既設流用すること。
	

	（12）
	中央実験台１台につき３段引出付きの移動式ユニットを３台及び開き戸収納付きの移動式ユニットを1台付属すること。移動式ユニット本体は、両面化粧パーティクルボード18 ㎜厚程度以上でＦ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。
	



2.3　 中央実験台オープン式②（幅2,400 mmタイプ）
	要求仕様
	納入予定品仕様

	（１）
	本体外形寸法は、幅2,400 mm×奥行1,500 mm×高さ850 mm程度であること。
	

	（２）
	型式は、オープン式の中央実験台であること。
	

	（３）
	フレームはスチール製粉体焼付塗装仕上げであること。
	

	（４）
	天板直下に１段の引き出しを付属すること。
	

	（５）
	背板は、ＶＯＣ低減化粧板（ＶＯＣ低減化粧合板、ＶＯＣ低減化粧パーティクルボード等でも可）４㎜厚以上でＦ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。
	

	（６）
	天板は、難燃性・耐薬品性合成樹脂で厚さ25 mm以上とし、表面色は黒であること。
	

	（７）
	エッジ及びコーナーの素材は、燃焼時に有害物質を生じない軟質系樹脂とし、表面材より上部に突出していないこと。
	

	（８）
	引き出しの底板は、ＶＯＣ低減化粧板（ＶＯＣ低減化粧合板、ＶＯＣ低減化粧パーティクルボード等でも可）４㎜厚以上でＦ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。また、耐荷重15 kg以上とすること。
	

	（９）
	引き出しは、スムーズに開閉するためにスライドレールを有すること。
	

	（10）
	引き出しには全て耐震ラッチを装着すること。
	

	（11）
	両側面にコンセント（単相式100Ｖ15Ａ、抜け止めアース付き２口）を設置すること。電源は既設流用すること。
	

	（12）
	中央実験台１台につき３段引出付きの移動式ユニットを４台付属すること。移動式ユニット本体は、両面化粧パーティクルボード18 ㎜厚程度以上でＦ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。
	

	（13）
	既存の実験台横に備えられた流し台及びガスの元栓の仕舞い工事を行うこと。
	







2.4　サイド実験台オープン式（幅1,800 mmタイプ）
	要求仕様
	納入予定品仕様

	（１）
	本体外形寸法は、幅1,800 mm×奥行750 mm×高さ850 mm程度であること。
	

	（２）
	型式は、オープン式のサイド実験台であること。
	

	（３）
	フレームはスチール製粉体焼付塗装仕上げであること。
	

	（４）
	天板直下に１段の引き出しを付属すること。
	

	（５）
	地板及び背板は、ＶＯＣ低減化粧板（ＶＯＣ低減化粧合板、ＶＯＣ低減化粧パーティクルボード等でも可）４㎜厚以上で、Ｆ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。
	

	（６）
	天板は、難燃性・耐薬品性合成樹脂で厚さ25 mm以上とし、表面色は黒であること。
	

	（７）
	エッジ及びコーナーの素材は、燃焼時に有害物質を生じない軟質系樹脂とし、表面材より上部に突出していないこと。
	

	（８）
	引き出しの底板は、ＶＯＣ低減化粧板（ＶＯＣ低減化粧合板、ＶＯＣ低減化粧パーティクルボード等でも可）４㎜厚以上でＦ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。また、耐荷重15 kg以上とすること。
	

	（９）
	引き出しは、スムーズに開閉するためにスライドレールを有すること。
	

	（10）
	引き出しには全て耐震ラッチを装着すること。
	

	（11）
	実験台上にコンセント（単相式100Ｖ15Ａ、抜け止めアース付き２口）を２か所設置すること。電源は既設流用すること。
	

	（12）
	実験台１台につき３段引出付きの移動式ユニットを１台、及び開き戸収納付きの移動式ユニットを1台付属すること。移動式ユニット本体は、両面化粧パーティクルボード18 ㎜厚程度以上でＦ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。
	



2.5　サイド実験台フラット式①（幅1,500 mmタイプ）
	要求仕様
	納入予定品仕様

	（１）
	本体外形寸法は、幅1,500 mm×奥行750 mm×高さ850mm程度であること。
	

	（２）
	型式は、両袖フラット式のサイド実験台であること。
	

	（３）
	天板直下に１段の引き出しを付属し、その下部に３段の引き出しと開き戸（両開きタイプ）の収納庫があること。
	

	（４）
	開き戸、側板、棚板及び引き出しの前板の材質は、両面化粧パーティクルボード18 ㎜厚程度以上でＦ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。
	

	（５）
	背板は、ＶＯＣ低減化粧板（ＶＯＣ低減化粧合板、ＶＯＣ低減化粧パーティクルボード等でも可）４㎜厚以上で、Ｆ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。
	

	（６）
	天板は、難燃性・耐薬品性合成樹脂で厚さ25 mm以上とし、表面色は黒であること。
	

	（７）
	エッジ及びコーナーの素材は、燃焼時に有害物質を生じない軟質系樹脂とし、表面材より上部に突出していないこと。
	

	（８）
	引き出しの底板は、ＶＯＣ低減化粧板（ＶＯＣ低減化粧合板、ＶＯＣ低減化粧パーティクルボード等でも可）４㎜厚以上でＦ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。また、耐荷重15 kg以上とすること。
	

	（９）
	引き出しは、スムーズに開閉するためにスライドレールを有すること。
	

	（10）
	引き出し及び開き戸には全て耐震ラッチを装着すること。
	

	(11)
	実験台上にコンセント（単相式100Ｖ15Ａ、抜け止めアース付き２口）を設置すること。電源は既設流用すること。
	



2.6　サイド実験台フラット式②（幅1,500 mmタイプ）
	要求仕様
	納入予定品仕様

	（１）
	本体外形寸法は、幅1,500 mm×奥行750 mm×高さ800 mm程度であること。
	

	（２）
	型式は、フラット式のサイド実験台であること。
	

	（３）
	天板直下に１段の引き出しを付属し、その下部に３段の引き出しと開き戸（両開きタイプ）の収納庫があること。
	

	（４）
	開き戸、側板、棚板及び引き出しの前板の材質は、両面化粧パーティクルボード18 ㎜厚程度以上でＦ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。
	

	（５）
	地板及び背板は、ＶＯＣ低減化粧板（ＶＯＣ低減化粧合板、ＶＯＣ低減化粧パーティクルボード等でも可）４㎜厚以上で、Ｆ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。
	

	（６）
	天板は、難燃性・耐薬品性合成樹脂で厚さ25 mm以上とし、表面色は黒であること。
	

	（７）
	エッジ及びコーナーの素材は、燃焼時に有害物質を生じない軟質系樹脂とし、表面材より上部に突出していないこと。
	

	（８）
	引き出しの底板は、ＶＯＣ低減化粧板（ＶＯＣ低減化粧合板、ＶＯＣ低減化粧パーティクルボード等でも可）４㎜厚以上でＦ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。また、耐荷重15 kg以上とすること。
	

	（９）
	引き出しは、スムーズに開閉するためにスライドレールを有すること。
	

	（10）
	引き出し及び開き戸には全て耐震ラッチを装着すること。
	







2.7　流し台（幅600 mmタイプ）
	要求仕様
	納入予定品仕様

	（１）
	本体外形寸法は、幅600 mm×奥行750 mm×高さ850 mm程度であること（配管部を除く）。
	

	（２）
	１槽流しとし、流し部の内寸法は、幅530 mm×奥行485 mm×高さ200㎜程度であること。
	

	（３）
	流し部の材質はステンレスSUS304、厚み1.0mm、折曲げ加工であること。
	

	（４）
	本体の主材は両面化粧パーティクルボードで色はホワイトであること。また、Ｆ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。
	

	（５）
	開き戸を有すること。
	

	（６）
	排水トラップを有しており、材質はSUS-304製又は樹脂製であること。
	

	（７）
	3方口壁付化学水栓を1個有すること。
	



2.8　薬品棚
	要求仕様
	納入予定品仕様

	（１）
	本体外形寸法は、幅440 mm以下、奥行700 mm×高さ1800 mm程度であること。
	

	（２）
	扉は左開きの開き戸であり、ガラス窓を有していること。また、施錠できること。
	

	（３）
	本体の主材は両面化粧パーティクルボードで色はホワイトであること。また、Ｆ☆☆☆☆等級の性能を有するものであること。
	

	（４）
	内部の棚は５段以上であり、耐薬品性を有していること。
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