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【下流地下水の検査地点の変更（回答６、１２）】

下流地下水
検査地点
（変更前）

上流地下水
検査地点
（変更無）

下流地下水
検査地点
（変更後）

沈砂池

1

埋立区域
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最終処分場の
地下水

下流集落の
地下水の測定地点

（２か所）

【下流集落の地下水の検査（回答１２）】

アルキル水銀等２５項目＋ふっ素等３項目 基準値未満
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【下流集落の地下水の検査（回答１２）】

○キーダイアグラム

I

V

■ 最終処分場の地下水 （深さ １０ｍ）
● 下流側集落の地下水①（深さ ４０ｍ）
▲ 下流側集落の地下水②（深さ ５０ｍ）

分類 該当井戸 概要

I：アルカリ土類
 炭酸塩型

下流側集落の地下水①
下流側集落の地下水②

HCO3
-とCa2+、Mg2+を主成分とし、

我が国の地下水・河川水に最も
多く認められる。

V：中間的組成 最終処分場の地下水 I～IVの中間的な型の水で、河川
水、伏流水、浅層地下水等に認
められる。

最終処分場の地下水と下流側集落の
地下水は、異なる型に分類された。II

IV

III
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種別 流域面積（ｈａ） 集水区域（流域） 流出係数 雨量強度（ｍｍ／ｈ） 雨水流出量（㎥／ｓ）

水路① １．６１ ①

０．９

裸地

１４９．６

県東部地区の５０年確
率

（１０分）降雨強度

０．６０２１

水路② １．４５ ② ０．５４２３

水路③ ３．０６ ①＋② １．１４４４

水路④ ３．３４ ①＋②＋③ １．２４９２

水路⑤ ３．９９ ①＋②＋③＋④ １．２４９３

水路⑥ ４．０４ ①＋②＋③＋④＋⑤ １．５１１０

水路⑦ ０．４０ ⑥ ０．１４９６

水路⑧ ４．４４ ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥ １．６６０６

水路⑨ ４．８８ ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦ １．８２５１

水路⑩ ４．９５ ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧ １．８５１３

水路⑪ ５．６８ ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨ ２．１２４３

水路⑫ ５．６８ ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨ ２．１２４３

○雨水流出量

【周囲水路の設計計算（回答７）】
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安良川へ

水路②

水路①

水路③

水路④

水路⑤

水路⑥

水路⑦

水路⑧
水路⑨

水路⑪

水路⑫
水路⑩沈砂池

○水路計算図
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流域②
１．４５ｈａ

流域③
０．２８ｈａ

流域⑨
０．７３ｈａ

流域⑧
０．０７ｈａ

流域⑦
０．４４ｈａ流域⑤

０．０５ｈａ

流域④
０．６５ｈａ

流域①
１．６１ｈａ

流域⑥
０．４０ｈａ

○流域図
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埋立区域

浸透水集水管
（有孔管Φ３００ｍｍ）

溜枡

浸透水集水管
（有孔管Φ６００ｍｍ）

沈砂池

雨水排水側溝
（Ｕ字溝４５０ｍｍ）

安良川へ

水路

排水の
測定地点
（新規）

【処分場からの排水の測定（回答１４、１５）】
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