
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀空港航空灯火施設等運用管理委託（航空灯火保全） 

 

 

 

報告書（定型）様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和7（2025）年度 

 

 

佐賀空港事務所 
 

  

佐賀空港航空灯火施設等運用管理委託（６月～３月分）



 
      第３号様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛行場灯火等施設・電気施設点検記録簿         その１ 

    年   月   日（ ）天候       日勤者 

受配電設備点検記録   点検時刻 点検者 

機 器 名 判 定 
指 示 計 器 記 録 

及 び 記 事 
機 器 名 判 定 

指 示 計 器 記 録 

及 び 記 事 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

使用電力量 kWh 本日指示値 kWh 前日指示値 kWh 

 

  



  

 

飛行場灯火等施設・電気施設点検記録簿         その２ 

飛行場灯火等点検記録簿点検時刻 夜勤者  点検者  

飛行場灯火等施設名 判定 記事 飛行場灯火等施設名 判定 記事 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

本日の進入灯台点灯時間   ｈ   電気室温度（  ℃）   電流値測定時間                       

CCR 機器回路名 T-1(2.8A) T-2(3.4A) T-3(4.1A) T-4(5.2A) T-5(6.6A) 

      

      

      

      

      

      

   T-3(4.8A) T-4(5.5A) T-5(6.6A) 

      

      
＜引継事項＞ 
＜記事＞ 

（注）１ 判定欄は○(良好)、△(不点箇所あり)、×(要改修)のいずれかの記号で記入すること。 

 



      第３号の３様式（日本工業規格 A4） 

                                        部  品   取   替   簿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 

 部  品  名   規    格  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

    （ 注 ）   １  個数を記入すること。 

 ２   灯 器 は そ の 設 置 N o も 記 入 す る こ と 。  

 



点検表－６ 

Ｐ型進入角指示灯（ＰＡＰＩ）設置高さ及び仰角点検記録表 

 

                                                                     測定日   年   月   日 

                                                                        測定者             

 

  

  Ｈ・    進入角   側 

 

θｄ＝ 
  ゜ ’ 

 

 

 

  

 

 

 

Ｄ → 

 

 

 

 

  

 

 

     

         Ｘｄ                    
     

 

θｃ＝ 
  ゜ ’ 

 

 

 

  

 

 

 

Ｃ → 

 

 

 

 

  

 

 

     

         Ｘｃ                   
     

 

θｂ＝ 
  ゜ ’ 

 

 

 

  

 

 

 

Ｂ → 

 

 

 

 

  

 

 

     

         Ｘｂ                    
     

 

θａ＝ 
  ゜ ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         Ｘａ                    
     

 

 ↑  ↑        ↑  ↑  ↑  ↑ 

    傾斜計 チャンネル上面：Ｙ   基準点：Ｘ           点検台：Ｘａ～ｄ 検視器  
                                                                                                       
    θａ～ｄ ： 灯器Ａ～Ｄの設定仰角 
    灯器基準点とＰＬ０における滑走路中心ﾚﾍﾞﾙの差 ｈ＝   
    基準点の移動値 Ｋ＝   
 

Ｘ＝Ｈ－ｈ－Ｋ ＝  －  －   ＝  

Ｙ＝Ｘ＋300（灯器固有の高さ） ＝  ＋300 ＝  

Ｘｄ＝Ｘ－（20,000×tanθｄ－1,048） ＝  －   ＝  

Ｘｃ＝Ｘ－（20,000×tanθｃ－1,048） ＝  －   ＝  

Ｘｂ＝Ｘ－（20,000×tanθｂ－1,048） ＝  －   ＝  

Ｘａ＝Ｘ－（20,000×tanθａ－1,048） ＝  －   ＝  

 
 

滑走路 

Ｈ 

（単位：ｍｍ） 

Ｘ Ｙ 
Ｘａ 

Ｘ
ｂ
 Ｘ

ｃ
 

Ｘ
ｄ
 

1,048 

アングル上面レベル 

灯器基準点レベル 

レベル 

仰角点検台 

検視器 
 

 
 

 



 
 
 
  
   



様式－２ 
    佐賀空港事務所 

日常保守点検記録簿 
予備自家発電設備点検表 

課 
 

長 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

点

検

者 

 
 
 

 
  令和  年  月  日 （ ）   天気   気温       点検時刻       時      分 
 
                                       
         一次側電源系統 

 
      〇〇〇KVA 発電装置 

一次側電源電圧                  Ｖ 外 気 温 度                 ℃ 

周 波 数                  Ｈｚ 室 内 温 度                 ℃ 

電 流  Ｒ                  Ａ 冷却水入口温度                 ℃ 

電 流  Ｓ                  Ａ 冷却水出口温度                 ℃ 

電 流  Ｔ                  Ａ 潤滑油入口温度                 ℃ 

電 力                  kW 潤滑油出口温度                 ℃ 

力 率                  ％ 室内燃料槽 
 
保 有 量 

                ﾘｯﾄﾙ 

一次側電源の状況    受電 ・  停電                 ％ 

切替接触器位置  一次側  ・  発電側 地下燃料槽 
 
保 有 量 

                ﾘｯﾄﾙ  

制御回路の状況    遠 ・ 自 ・ 試                 ％    

送電状況  一次側  ・  発電側 充電装置出力電流                 Ａ 

【備   考】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総 電 圧                 Ｖ 

保安及び警報装置の 
作動の有無の確認 

 
     有 ・ 無 

  

  

 
 

 

 【備   考】      
 
 
 



 
 

      様式－２－２                                            佐賀空港事務所      
 
         予備自家発電設備２週保守点検記録簿  
 

課  
 
長  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

点

検

者  

 
 
 

 令和  年  年  月  日  （ ）     天 気               気 温                点検時刻    時     分    

 発  電  機  室  内  温  度                ℃  操

作

盤  

界 磁 電 圧                         Ｖ  

 運転時刻  
 

機 動           時     分  界 磁 電 流                         Ａ  

停 止           時           分  
直 

流  
電 

源 

盤  

充 電 器 電 圧                         Ｖ  

 
 
積算度数計  
 

起動前                       Ｈ  蓄 電 池 電 圧                         Ｖ  

停止後                       Ｈ  負 荷 電 圧                         Ｖ  

計                       Ｈ  充  電  器  出  力  電  流                         Ａ  

地下タンク残 運転後                       ﾘｯﾄﾙ 蓄 電 池 電 流                         Ａ  

室内タンク残 運転後                       ﾘｯﾄﾙ 

 
退 

出 

確 

認 

事 

項  

制御回路ＯＣＳ   自動   

 
流 量 計  
 

起動前                       ﾘｯﾄﾙ 機関停止レバ－  運転側   

停止後                       ﾘｯﾄﾙ 空気圧縮機   自動   

計                       ﾘｯﾄﾙ 注油用潤滑ポンプ   自動   

記 録 時 刻          時            分  各換気用圧力扇   自動   

発 

電 

機 

本 

体 

 
  電  圧  
 

 Ｕ  －  Ｖ                       Ｖ  機関保温装置   自動   

 Ｖ  －  Ｗ                       Ｖ  燃料移送ポンプ  自動交互   

 Ｗ  －  Ｕ                       Ｖ  温水循環ポンプ   自動   

  周  波  数                       Ｈｚ  点  
検  

異音・異臭・異常振動の有無   

 機関回転数                       rpm 燃料・潤滑油・冷却水のレベル・漏洩   

 潤滑油圧力                       kg/㎡   【記  事】  
  吸気圧力                       kg/㎡  

          凡  例            レ：異常なし    △：要注意     ×：故障（以上）又は修理中          －：該当なし              



 
 

様式－２－３                                                  佐賀空港事務所 
  予備自家発電設備  ２５０ＫＶＡ 
  （３ヶ月・６ヶ月・１年）保守点検記録 
 令和  年  月  日 （ ）  天気 
 外気温度       ℃      室内温度       ℃ 

課 
 

長 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

点

検

者 

 
 
 

 運転時刻 起動時間 積算時間計 積算度数計 室内ﾀﾝｸ目盛 流量計 燃料保有量 
起 動   時  分       秒         Ｈ         回          L      L 地下       L 
切替時刻   ：   切戻時刻  ：         Ｈ         回          L     L 室内       L 
運転内容  実負荷試験・無負荷試験・実用負荷 

商用

側電

源 

電 圧 RS    V ST    V SR    V 
記 録 時 刻    時    分   時     分 電 流 R     A S     A T     A 

発 
 
電 
 
装 
 
置 
 
電 
 
源 

 
電圧 
 

 U-V         V          V 周波数                        Ｈｚ 
 V-W         V          V 電 力                        Ｗ 

 W-U         V          V 点 
  
  
 

検 
  
 
  

項 
  
 
  

目 

異音・異臭・異常振動の有無  
 
電流 
 

  U         A          A 付属機器類の機能点検  
  V         A          A 遮断機・開閉器の開閉状態確認  
  W         A          A 各種表示灯の点灯状況の確認  

  周 波 数         Hz          Hz 燃料・潤滑油・冷却水のﾚﾍﾞﾙ・漏水点検  
  電   力         kW          kW 機器、配管等の外観点検  
  力   率         ％          ％ 機器室内外の状態点検  
界 磁 電 圧         V          V 油脂類の保有状況点検  
界 磁 電 流         A          A 機器及び室内外の清掃  
電圧設定値  蓄電池の電槽亀裂等の確認  

機 

関 

本 

体 

潤滑油圧力        Mpa        Mpa 不凍液の濃度点検  
潤滑油温度          ℃          ℃   
冷却水温度          ℃          ℃ 【以下 6 か月点検】  
機関回転数        rpm        rpm 

 

端子接続部の点検  

自動

充電

装置 

記録時刻          時     分 
蓄電池全槽の電圧、比重、、液晶度及

び液レベルの点検 
 充電器出力電圧                      Ｖ 

充電器出力電流                      Ａ 

出力電圧設定値  上記の結果に基づく必要な措置  

蓄 
 

電 
 

池 

電 

圧 

①    V ②    V ③    V ④  V 【以下 1 年点検】  
⑤    V ⑥    V ⑦    V ⑧  V 絶縁抵抗及び接地抵抗の測定  
⑨    V ⑩    V ⑪    V ⑫  V 潤滑油の汚損点検  

蓄電池総電圧 
                  V 

３ヶ月保守は代表槽 
６ヶ月保守は全槽 

遮断機、開閉器の作動点検  
燃料油槽の水抜き  

     自動、試験、手動及び遠隔制御回路 
並びに保安装置回路の機能点検 

 
 
退 
出 

時 

確 

認 

事 

項 

電源切替用 COS  一次側    
制御回路 COS   自動   付属品、予備品の数量及び機能点検  
機関停止レバ－  運転側   上記の結果に基づく必要な措置  
バッテリ－スイッチ    ＯＮ  【記  事】 
換気用圧力扇   自動  
燃料移送ポンプ    断  
機関保温装置   自動  
注油用潤滑油ポンプ    自動  

  凡  例     レ：異常なし    △：要注意    ×：故障（異常）又は修理中    －：該当なし 
 



  

    様式－４                                                                                                               佐賀空港事務所 
            予備自家発電設備    ２５０ＫＶＡ 

              緊  急  保  守  記  録  簿 
課 

長 
 
 

 
 

 
 

記 
録 
者 

 
 

  施   設   名  
 
 影響を受けた施設 
 

 
 
 

  用      途  

  容      量  

  発生（発見）日時     年  月  日（ ）     時     分 
 運用上の支障の有無 
 （ノ－タムの発行） 
 （航空機への影響等） 

 
 
 

  仮  復 旧  日 時     年  月  日（ ）     時     分  

  復 旧 完 了 日時     年  月  日（ ）     時     分  

  項      目         名        称     項   目          名    称 

 設備又はシステム   項 目（大分類）  

  部      位   項 目（小分類）  

  部      品    

                              状  況  ・  処  置  の  経  緯 

経                 緯 担  当 記  事 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

様式－６     

                     予備自家発電設備管理報告書 
 
  令和  年  月                                               佐賀空港事務所  

    項    目           内     容              備   考  

  施   設   名    

  用       途    

  容       量                 PS              KVA  

                 運  用   状  況  

  製造後運転時間・回数                   時間              回   

  月運転時間・回数                   時間              回   

  月停電時間・回数                   時間              回   

  運  用  停  止  の  有  無               回   

  【記   事】 
 
 
 
 
                保  守   状   況  

  月間試運転時間・回数                   時間              回   

  月  間  燃  料  消  費  量                             リットル   

  月  末  燃  料  残  量                             リットル   

  保  守  実  施  状  況    

 【記   事】   
 
 
 
 

 



 
  

様式－７                                                              佐賀空港事務所  

  予備自家発電設備故障等報告書 
  令和  年  月  日   

課

長  
 
 

 
 

 
 

担

当  
 
 

 施   設   名   

 設  備  名  

 用途及び容量   

 発生（発見）日時   

 復旧日時（予定）   

 発 見 方 法  

 故障等の状況   

 故障等の原因   

 措    置   

 影響を受けた施設   

 ノ－タムの発行・航空機  
 への影響の有無 

 
      有  ・  無    （別紙ノ－タム発行依頼表のとおり） 

 その他必要とする事項  
（再発防止対策及び概算

費 用、運用上の影響、他

の 施設での発生の可能

性  等）  
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 
  

 

施設課長

点検表-1

天候 気温 　 ℃

判　　定

③インターフェース盤

(a) 機器取付状態の確認。

(b) 配線及びコネクタ接続状態の確認。

記　　　　　　事

　　　点検者

点　　　　検　　　　事　　　　項種　　　　別

(a)温度上昇、音響、異臭、異常振動等、 電
流値（接地指示計の指示値を含む。）及び絶
縁抵抗値を確認。

(b)ケーブル接続部の接続状態を確認。

２．制御機器・監視装置関係

１．受配電機器関係

定電流調整装置

ＣＣＲ本体、出力装置、
ＣＣＴ本体

指示計器、表示操作類 各計器の表示値の適否の点検。

変圧器
温度の適否を温度計の指示値により確認、異
常な高温となっている場合は、負荷電流の状

態を確認。

整流装置

業務責任者 勤　　　　務　　　　者電　　気　　担　　当　　者

湿度  　 ％

佐賀空港飛行場灯火電気施設　日常点検表　その１

平成    年　  月    日　    曜日

表示灯類の点灯状態の点検。

(a) 異音、異臭及び汚れ具合等を点検。

(b) 端子部、コネクター、基板の接続及び取
付状態を確認。

(c) ランプテスト機能の確認。

⑦運用卓及び監視卓

(a) 異音、異臭及び汚れ具合等を点検。

(b) 端子部、コネクター、基板の接続及び取
付状態を確認。

(c) ランプテストの機能の確認。

②グラフィックパネル

航空灯火電力
監視制御

①中央／ローカル処理装置及
び監視卓

表示部の機能及び運用状態等を確認。

(a) 異音、異臭及び汚れ具合等を点検。

(b) 端子部、コネクター、基板の接続及び取
付状態の確認。

④Ｉ／Ｏ端末装置、変換器盤、
分電盤

(a) 機器取付状態を確認。

(b) 配線及びコネクタ接続状態を確認。
⑤伝送装置

⑥プリンター及びハードプリン

ター
印字状況を確認。



 
  

 

施設課長

点検表-1

天候 気温 　 ℃

電　　気　　担　　当　　者 業務責任者

判　　定

旋回灯
（ライトチェック）

点灯状態の確認。

(a) 点灯状況、レンズ、フィルタに異常はない
かの確認。

(b) 正常に回転しているかどうかを確認。

(c) 断芯標示灯が点灯した場合には速やか
に電球の交換。

飛行場灯台
進入灯台
（ライトチェック）

勤　　　　務　　　　者

記　　　　　　事

３．灯火施設関係

佐賀空港飛行場灯火電気施設　日常点検表　その２

平成    年　  月    日　    曜日 湿度  　 ％ 　　　点検者

種　　　　別 点　　　　検　　　　事　　　　項

航空障害灯は高所又は遠隔に設置されてい
るため点灯状況を監視。

航空障害灯
（ライトチェック）

(a) 点灯状況、灯器の損傷、汚損、水平向き
等の点検、電球の断芯、変色、灯器類及び
附属品の破損しているものは交換。

(b) 定電流回路に使用する電球は断芯後再
びフィラメントが融着する場合があるが、この
時は光度が著しく低下しているから注意深く
点検して取り換えること。

地上型標識灯
①誘導路灯及び誘導案内灯
（ライトチェック）

(a) 点灯状況、灯器の損傷、汚損、水平向き
等の点検、電球の断芯、変色、灯器類及び
附属品の破損しているものは交換。

(b) 定電流回路に使用する電球は断芯後再
びフィラメントが融着する場合があるが、この
時は光度が著しく低下しているから注意深く
点検して取り換えること。

②誘導路灯及び誘導案内灯以
外
（ライトチェック）

エプロン照明灯
（ライトチェック）

点灯状態の点検。

埋込型標識灯
（ライトチェック）

点灯状況、灯器の損傷、汚損の点検、電球が
断芯したものは交換。

点灯状況及び吹流しの指示状況を確認、電
球の断芯したものは交換。

風向灯
（ライトチェック）

点灯状況、レンズ、フィルターの汚れ、草等に
よる光柱への障害及び灯体の取付状態の異
常の有無並びに灯器を前面・真横から見通し
て傾いていないか点検。断芯交換、レンズ清
掃、障害物の除去等は直ちに行い、灯体取
付状態の異常、傾き等が認められた場合に
は精密点検を実施。

進入角指示灯
（ライトチェック）

航路標識灯
（ライトチェック）

点灯状態を確認。

閃光放電灯
（ライトチェック）

点灯状況、灯器の損傷、汚損、水平向き等の
点検、電球の断芯、灯器類及び附属品の破
損しているものは交換。



 
  

 
  

施設課長

佐賀空港飛行場灯火電気施設　週１回（月２回）点検表　 点検表-2

天候 気温 　 ℃

勤　　　　務　　　　者電　　気　　担　　当　　者 業務責任者

１．受配電機器関係

平成    年　  月    日　    曜日 湿度  　 ％ 　　　点検者

種　　　　別 点　　　　検　　　　事　　　　項 判　　定 記　　　　　　事

２．灯火施設関係

進相コンデンサー、直列リアクト
ル

異音、異臭、変形、ふくらみ等の有無を点検。

蓄電池
　据置鉛蓄電池
　制御弁式

(a) 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を
点検。

(b) 蓄電池の総出力電圧を確認。

埋込型標識灯　（月2回） レンズの汚損状況に応じて、レンズの清掃。

３．街路灯 点灯状態を確認。

計器用変成器

(a) 汚損、損傷、亀裂、過熱、変色、漏油等の
有無を点検。

(b) 接続部の変色の有無を点検。

(c) 接地線の外れ、断線等の有無を点検。

変圧器

(a) 音響、異臭、異常振動等の有無を点検。

(b) 防塵フィルター脱落の有無、盤内圧力扇
の作動を確認。

操作、切替スイッチ等の状態を点検。整流装置

[Ｖ]



 
  

 
  

施設課長

点検表-3

天候 気温 　 ℃

佐賀空港飛行場灯火電気施設　月１回点検表　その１

Ｎｏ，2　　　　　[Ｖ]　　　　　[Ａ]

２．分電盤・開閉器箱

　　　点検者

電　　気　　担　　当　　者 業務責任者 勤　　　　務　　　　者

配電盤

(a) 汚損、異音、異臭、過熱の有無を点検。

(b) 動作状態を点検。

(c) 計器類の運転記録の確認。

(d) 直流分電盤目視外観の点検。

ＣＣＲ－Ｕ

３．灯火施設関係

(a) 異常音の有無を確認。

(b) 各開閉器等の開閉状態を点検。

判　　定 記　　　　　　事

指示計器、表示操作類
配電盤等の信号灯、表示灯類をランプチェッ
クで確認。

(a) 扉の開閉の良否及び施錠の有無を点検。

(b) 汚損、損傷、変形、亀裂、塗装の剥離及
び錆の有無を点検。

(c) ボルトの緩みの有無を点検。

(d) 雨水浸入、ほこり等の堆積状態を点検。

(e) 標識の汚損及び取付状態を点検。

湿度  　 ％平成    年　  月    日　    曜日

種　　　　別

１．受配電機器関係

 (a) 灯火の点灯状況、灯体の状態点検、灯
器の汚損及び損傷を点検し、灯器の汚損及
び損傷しているものは清掃又は交換。

 (b) 灯器の水平、向き、仰角を確認し、必要
に応じ水準器等により点検調整すること。

(c) 橋梁、灯柱（付帯構造物含む）及び防護
柵等のき裂、錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩
み、基礎のひびわれの有無を点検。

誘導路灯及び誘導案内灯以外
（灯体の構造劣化を主体とした
点検）

誘導路灯及び誘導案内灯以外
（灯体の機能を確保する点検整
備）

(a) 灯器の点検手入　 灯器を取り外し、電、ソ
ケット、リ－ド線、レンズ、フィルタ－等の異常
の有無の確認及び中性洗剤、刷毛、綿布等
にて清掃。

(b) 灯体の塗装が褪色、剥落したり発錆の有
無を確認し必要に応じ錆落しをして、指定色
のラッカ－等で塗装。

点　　　　検　　　　事　　　　項

Ｎｏ，1　　　　　[Ｖ]　　　　　[Ａ]



 
  

 
  

施設課長

点検表-3

天候 気温 　 ℃

佐賀空港飛行場灯火電気施設　月１回点検表　その２

埋込型標識灯
(灯器の設置状況確認を主体と
した点検）

(a) 灯火の点灯状況、灯体の状態点検（灯器
周辺の舗装状況を含む。）、灯器の汚損・損
傷を点検し、灯器の汚損・損傷しているもの
は清掃・交換。
また、舗装が劣化している場合は、補修材に
て応急補修を行う。

(b) トルクレンチ、Ｔレンチにより所定のトルク
で締め付けられているかを確認、緩みがある
場合には増締めを行う。

記　　　　　　事

　　　点検者

(a) 光源位置の点検、灯体、レンズ、フィルタ
の清掃 レンズは柔らかい布等で、内部から静
かに拭く。アクリル製のフィルタはｼﾘｺﾝ布で軽
く拭く。

(b) 回転室の点検手入及び注油回転室は電
動機の温度上昇、回転音、減速室の油漏
れ、集電環の汚損、刷子の摩耗等に注意し
点検手入清掃し注油。

(c) 電球交換器の点検手入電球及びソケット
の点検、電球交換器、接点の点検手入及び
清掃。

(d) 配電盤の点検電圧計の指示、電線接続
端子、ヒュ－ズ接続の緩み等の点検。

(e) 灯柱（付帯構造物含む）及び防護柵等の
き裂錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩み、基
礎のひびわれの有無を点検。

(f) その他避雷針、断芯標示灯、接地線等の
点検。

種　　　　別 点　　　　検　　　　事　　　　項

湿度  　 ％

判　　定

業務責任者

飛行場灯台

３．灯火施設関係

(c) FL-9の場合
灯体Ａのねじ緩み状態をハンマー等による打
診音にて点検を行う。

電　　気　　担　　当　　者 勤　　　　務　　　　者

平成    年　  月    日　    曜日

進入灯台

(a) 光源位置の点検、灯体、レンズ、フィルタ
の清掃 レンズは柔らかい布等で、内部から静
かに拭く。アクリル製のフィルタはｼﾘｺﾝ布で軽
く拭く。

(b) 回転室の点検手入及び注油回転室は電
動機の温度上昇、回転音、減速室の油漏
れ、集電環の汚損、刷子の摩耗等に注意し
点検手入清掃し注油。

(c) 電球交換器の点検手入電球及びソケット
の点検、電球交換器、接点の点検手入及び
清掃。

(d) 配電盤の点検電圧計の指示、電線接続
端子、ヒュ－ズ接続の緩み等の点検。

(e) 灯柱（付帯構造物含む）及び防護柵等の
き裂錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩み、基
礎のひびわれの有無を点検。

(f) その他避雷針、断芯標示灯、接地線等の
点検。

閃光回数  
基準値：28±2 回 /分  
測定値：   回 /分  

閃光回数 
基準値：60±３回 /分  
測定値 No1： 回 /分 
回転数 No2： 回 /分 



 
  

 
  

施設課長

点検表-3

天候 気温 　 ℃

佐賀空港飛行場灯火電気施設　月１回点検表　その３

電　　気　　担　　当　　者

　　　点検者

業務責任者 勤　　　　務　　　　者

(a) 灯器の点検手入
灯柱を倒し、吹流し、照明灯及び障害灯を点
検し、中性洗剤、刷毛、綿布等にて清掃。

(b) 吹流しの汚損及びベアリングの回転具合
を点検し注油を行う。吹流しの汚損の甚だし
いものは交換。

(c) 灯柱のき裂、錆、腐食、損傷、固定ボルト
の緩み、基礎のひびわれの有無の点検。

(d) 灯体及び円形帯の塗装が褪色又は剥落
しているときは指定色のラッカ－等で塗装。

(e) 配電箱の点検手入。

種　　　　別 点　　　　検　　　　事　　　　項

(a) 灯火の点灯状況、灯体の状態点検、灯器
の汚損・損傷の点検。灯器の汚損・損傷して
いるものは清掃・交換。

(b) 灯器の水平・向き・仰角を水準器等により
点検調整。

閃光放電灯
（灯体の構造劣化を主体とした
点検）

風向灯

(a) 灯器の点検手入
　　電球、ソケット、リ－ド線、反射鏡等を点検
し、清掃。電球断芯に至らなくても黒化したも
のは交換。

(b) 配電箱の点検手入。

(c) 塗装の褪色、剥落している箇所は指定色
のラッカー等で塗装。前面硝子の緊定具に防
錆のためグリ－スの塗布。

(d) 灯器を指定された向きに調整。

旋回灯

湿度  　 ％

閃光放電灯
（灯体の機能を確保する点検整
備）

(a) 前面ガラス、内外面及び反射鏡の清掃。
反射鏡は鹿皮又は柔らかい綿布にて清拭。

(b) 安全スイッチの動作を点検。

(c) 回路の主要点の電圧をチェック。

平成    年　  月    日　    曜日

判　　定 記　　　　　　事

３．灯火施設関係

閃光回数  
基準値：120 回 /分  
測定値：  回 /分  



 
  

 

 
  

施設課長  

点検表-3

進入角指示灯
（月１回）

街路灯 第 1 駐車場のハイポール式照明灯柱の昇降 
動作確認を行い、鳥巣等の除去うこと。   

航路標識灯

(a)灯体、太陽電池パネル、及び灯標電源部 
  の外観、塗装、動作（日光弁、点滅器、同 
  期装置、電球交換機）、防水性、配線など 
  に異状はないか。 
(ｂ )灯標電源部の電池電圧を測定し、電圧が 
  規定値（12Ｖ）を下回るときは電池を交換 
  するものとする。 
(ｃ )太陽電池パネルは、油膜、埃、及び鳥糞 
  などで汚れた受光面を中性洗剤等で洗い 
  落とし、清水で清掃するものとする。 

   

整備作業所で行う精密点検 
(a)灯体を取り外し、電球、ソケット、リード線、 
レンズ、フィルター、反射鏡に異状がないか 
点検。 
 
(b)光学カセットを交換し、その場合は灯器と 
仰角点検とのレベルチェックを行う。 
 
(c)灯体部品の状態点検、清掃、絶縁抵抗測 
定、配光測定等を実施する。 

進入角指示灯
（２か月１回）

  

(a) レベルの測定・調整 
  灯光が正しく投射されているかどうか確認 
  するため、滑走路上の基準点(滑走路縁) 
  レベル、進入角指示灯のアングル上面 
（４ヵ 
  所／基）、基準点レベル（２ヵ所）及び仰角 
  点検台（２ヵ所／基）のレベルを測定し、必 
  要のある場合はレベル調整すること。 
(b) 傾斜角度の測定・調整 
 
  進入角指示灯の各灯器の光学ユニットの 
  傾斜角度を測定し、必要のある場合は調 
  整すること。 
(c) 灯器の点検、手入れ清掃 
 ア．電球、反射鏡、レンズ、フィルタ等に異 
   状がないかを点検し、付着した塵埃油等 
   を鹿皮及び綿布で静かに清掃すること。 
 イ．灯底の水抜孔に塵埃が溜らないように 
清  
   掃すること。 
 ウ．灯体の塗装の褪色が著しいときには、指 
   定色のラッカ－にて塗装すること。 
 

電  気  担  当  者  業務責任者 勤    務    者 

    

佐賀空港飛行場灯火電気施設 月１回点検表 その４



 
  

 

 
  

施設課長

点検表-4

天候 気温 　 ℃

200KVA Ｎｏ，2CCR盤

150KVA Ｎｏ，1CCR盤

75KVA 照明低圧盤1

50KVA 照明低圧盤2

20KVA 　　　〃

30KVA エプロン低圧盤

20KVA 所内伝統盤

100KVA 所内動力盤

ＲＥＤＬ-2：ＯＰ-Ｃ／1

ＲＥＤＬ-2：ＳＣＲ-20Ｒ

予備器-4：ＳＣＲ-3.5ＲＷ-C/O

　　　　　　　℃

　　　　　　　℃

　　　　　　　℃

　　　　　　　℃　

接地警報器の動作を確認する。
（試験スイッチによる指示確認）

ＲＴＺＬ：ＯＰ-Ｃ／1

ＲＴＺＬ：ＳＣＲ-１５Ｒ

ＲＣＬＬ-1：ＯＰ-Ｃ／1

ＰＡＰＩ：ＳＣＲ-3.5ＲＷ-Ｄ/O

TEDL/TCLL：ＣＣＴ-5Ｔ2

ＲＣＬＬ-1：ＳＣＲ-１0Ｒ

ＡＬＳ-1：ＯＰ-Ｄ／1

予備器-2：ＳＣＲ-１５ＲＳ

ＡＬＳ-1：ＯＰ-Ｃ／2

ＡＬＳ-1：ＳＣＲ-30Ｒ

ＲＥＤＬ：ＯＰ-Ｃ／1

ＲＥＤＬ：ＳＣＲ-30Ｒ

予備器-3：ＳＣＲ-１５ＲＳ

予備器-1：ＳＣＲ-30ＲＳ

　　　点検者

記　　　　　　事

１．受配電機器関係

勤　　　　務　　　　者電　　気　　担　　当　　者 業務責任者

平成    年　  月    日　    曜日 湿度  　 ％

判　　定

　　　　　　　℃

　　　　　　　℃

　　　　　　　℃

　　　　　　　℃

ＲＣＬＬ-2：ＯＰ-Ｃ／1

ＲＣＬＬ-2：ＳＣＲ-１0Ｒ

ＡＬＳ-2：ＯＰ-Ｃ／1

ＡＬＳ-2：ＳＣＲ-20Ｒ

変圧器の表面温度を放射温度計により測定

変圧器

　　　　　　　℃

佐賀空港飛行場灯火電気施設　３月１回点検表　 その１

種　　　　別 点　　　　検　　　　事　　　　項

定電流調整装置

ＣＣＲ本体、出力装置、
ＣＣＴ本体



 
  

 
  

施設課長

点検表-4

天候 気温 　 ℃

２．灯火施設関係

(a) ポール基部
(モーター周辺の雨水の浸入確認)

(b) 昇降動作確認

昇降装置
W1灯柱
　～
Ｅ２灯柱

湿度  　 ％ 　　　点検者

種　　　　別 点　　　　検　　　　事　　　　項 判　　定 記　　　　　　事

電　　気　　担　　当　　者 業務責任者 勤　　　　務　　　　者

平成    年　  月    日　    曜日

佐賀空港飛行場灯火電気施設　３月１回点検表　 その２

設置箇所が高所のため足場に注意して作業
すること。
(a) 灯器の点検手入
　　電球、ソケット、リ－ド線、レンズ、フィルタ
－等を点検し、灯器は中性洗剤、刷毛、綿布
等にて清掃すること。電球は、断芯に至らなく
ても黒化したもの及び６ケ月を経過したものは
交換する。

(b) 点滅器、配電箱、制御盤等の点検手入
点滅器の動作を点検し、接点は特に焼損し
ていないか。必要な箇所に注油する。

(c) 灯柱（付帯構造物含む）、防護柵等のき
裂、錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩み、基礎
のひびわれの有無を点検。

(d) 塗装の褪色、剥落している箇所には指定
色のラッカ－等で塗装する。

航空障害灯

(a) 灯器の点検手入
　 灯器を取り外し、電球、ソケット、リ－ド線、
レンズ、フィルタ－等に異状はないか点検し
中性洗剤、刷毛、綿布等にて清掃。

(b) 灯体の塗装が褪色、剥落したり発錆が
あったときは錆落しをして、指定色のラッカ－
等で塗装。

地上型標識灯

誘導路灯及び誘導案内灯
（灯体の構造劣化を主体とした
点検）

誘導路灯点検灯器番号No,    ～　　No,

誘導案内灯点検灯器番号No,    ～　　No,

誘導路灯点検灯器番号No,    ～　　No,

誘導案内灯点検灯器番号No,    ～　　No,

(a) 灯火の点灯状況、灯体の状態点検、灯器
の汚損及び損傷を点検し、灯器の汚損及び
損傷しているものは清掃又は交換。

(b) 灯器の水平、向き、仰角を確認し、必要に
応じ水準器等により点検調整する。

地上型標識灯

誘導路灯及び誘導案内灯
（灯体の機能を確保する点検整
備）

ケーブルの絶縁抵抗は回路を一括して測定
し、必要のある場合に適宜灯器用変圧器の
接続箇所を開き区分して測定。

航空灯火施設用電線路



 
  

 
 
 

施設課長

点検表-5

天候 気温 　 ℃

２．制御機器・監視装置関係

３．灯火施設関係

平成    年　  月    日　    曜日 湿度  　 ％ 　　　点検者

種　　　　別 点　　　　検　　　　事　　　　項 判　　定 記　　　　　　事

電　　気　　担　　当　　者 業務責任者 勤　　　　務　　　　者

整流装置

航空灯火電力
監視制御
①中央／ローカル処理装置及
び監視卓

(a) エアーフィルターの清掃
(b) 各装置の動作状態及び機能の確認
(c) システムコンソール装置の清掃

②伝送装置
(a) エアーフィルターの清掃
(b) ファンモジュール等の動作確認

１．受配電機器関係

(a) 全セルについて電槽、ふた、各種栓体、
パッキン等に変形、損傷、亀裂及び漏液の有
無を点検する。また、蓄電池の交換時期を確
認する。

(b) 封口部のはがれ、亀裂等の有無を点検す
る。

(c) 全セルについて、電圧を確認する。また、
減液警報用電極の断線、腐食、変形等の有
無を点検する。
(d) 架台及び外箱の変形、損傷、腐食等の有
無を点検する。

蓄電池
　据置鉛蓄電池
　制御弁式

(a) 外箱の外観、計器、表示灯、スイッチ等の
変形、損傷、汚れ、腐食等の有無を点検す
る。

(b) 各部品の汚損、損傷、温度上昇、加熱、
変色、異音、異臭等の有無を点検する。

(c) 次の値を測定し、その良否を確認する。
　　・交流入力電圧
　　・負荷電圧
　　・出力電流及び負荷電流
　　　(盤面計器による。)

(d) 開閉器及び遮断器の変形、損傷等の有
無を点検する。また、入力出力負荷、警報等
の状況によるＯＮ，ＯＦＦ状態を確認する。

(c) FL-9の場合
灯体Ａのボルト及びねじ穴の部品の摩耗状態点検を
行い、摩耗した部品は交換すること。

 (a) 灯器の点検手入
　灯体を地上に引き上げ、電球、ソケット、リ－ド
　線、レンズ、フィルタ－、反射鏡等に異状はな
い
　か、特に灯体の発錆に注意し内部に　漏水のあ

　る場合には排水し、中性洗剤、刷毛、綿布等に
　て清掃すること。
(b) 灯体部品の状態点検・清掃、絶縁抵抗測定、
　配光測定、灯体の塗装等を実施すること。

埋込型標識灯
（灯体の機能を確保する点検整
備）

佐賀空港飛行場灯火電気施設　６月１回点検表　その１



 
  

 

施設課長

点検表-5

点検表-6

天候 気温 　 ℃

灯器用変圧器

(a) 変圧器点検手入
　　変圧器の接続部の点検及び変圧器の亀
　　裂の有無の確認を行うこと。
(b) 変圧器収納箱の清掃
　　蓋等は、必要のある場合には塗装するこ
　　と。

場内・場外マンホール

(a)鉄蓋の土砂除去、マンホール内のケーブ
    ル (ラック含)の状況確認及び水抜きを行
    うこと。

種　　　　別 点　　　　検　　　　事　　　　項 判　　定 記　　　　　　事

１．受配電機器関係

航路標識灯
絶縁抵抗測定を実施し、電気設備技術基準
で定められた値に保つこと。

配電盤外観

(a) 配電盤の据付状態、損傷、錆、腐食、変
　　色等の有無を点検。
(b) 盤内への漏水又は痕跡、小動物が侵入
　　するおそれのある開口部の有無を点検。
(c) 点検扉の開閉の良否及び施錠の有無を
　　点検。
(d) 操作レバー・ボタン、切替スイッチ等の機
　　器破損及び機器取付状況の良否を点検。

街路灯

(a) 灯具部、取付部の点検・清掃
(b) 安定器収納部、照明灯柱の点検
(c) 塗装状況の点検補修
(d) 絶縁抵抗の測定
(e) 灯柱（付帯構造物含む）、防護柵等のき
　　裂、錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩み、
　　基礎のひびわれの有無を点検。

平成    年　  月    日　    曜日 湿度  　 ％ 　　　点検者

エプロン照明灯

(a) 灯器の点検手入
　電球、ソケット、リ－ド線、反射鏡等を点検
　し、清掃すること。電球断芯に至らなくても
　黒化したものは交換。
(b) 配電箱又は安定器収納箱及び内部機器
　の点検手入。
(c) 灯柱（付帯構造物含む）、防護柵等のき
　裂、錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩み、基
　礎のひびわれの有無を点検。
(d) 塗装の褪色、剥落している箇所は指定色
　のラッカ－等で塗装。なお、前面硝子の緊
定具に防錆のためグリ－スを塗布。
(e) 灯器を指定された向きに調整。

佐賀空港飛行場灯火電気施設　1年１回点検表　

電　　気　　担　　当　　者 業務責任者 勤　　　　務　　　　者

佐賀空港飛行場灯火電気施設　６月１回点検表　その２



 
  



 
 

 

精密進入角指示灯仰角測定表 業務責任者

測　定　者 ：　 点検表6の別紙

２　９　側 進入角 ３°００’ １　１　側 進入角 ３°００’

灯　器 設　定　値 測　定　値 良否 調整後 灯　器 設　定　値 測　定　値 良否 調整後

No. Ａ （２°25’） L ＋－ 　　  　    ’  ’ No. Ｄ （３°３0’） R ＋－ 　　  　    ’  ’

＋－ 　　　      ’  ’ (滑走路側） ＋－ 　　　      ’  ’

ユニット交換 C ＋－ 　　  　    ’  ’ 色光角点検調整 C ＋－ 　　  　    ’  ’

＋－ 　　　      ’  ’ ＋－ 　　　      ’  ’

R ＋－ 　　  　    ’  ’ L ＋－ 　　  　    ’  ’

＋－ 　　　      ’  ’ ＋－ 　　　      ’  ’

No. Ｂ （２°45’） L ＋－ 　　  　    ’  ’ No. Ｃ （３°１0’） R ＋－ 　　  　    ’  ’

＋－ 　　　      ’  ’ ＋－ 　　　      ’  ’

ユニット交換 C ＋－ 　　  　    ’  ’ 色光角点検調整 C ＋－ 　　  　    ’  ’

＋－ 　　　      ’  ’ ＋－ 　　　      ’  ’

R ＋－ 　　  　    ’  ’ L ＋－ 　　  　    ’  ’

                    ＋－ 　　　      ’  ’ ＋－ 　　　      ’  ’

No. Ｃ （３°１5’） L ＋－ 　　  　    ’  ’ No. Ｂ （2°50’） R ＋－ 　　  　    ’  ’

＋－ 　　　      ’  ’ ＋－ 　　　      ’  ’

ユニット交換 C ＋－ 　　  　    ’  ’ 色光角点検調整 C ＋－ 　　  　    ’  ’

＋－ 　　　      ’  ’ ＋－ 　　　      ’  ’

R ＋－ 　　  　    ’  ’ L ＋－ 　　  　    ’  ’

＋－ 　　　      ’  ’  　　　　 0.0’         　　　  　　　＋－ 　　　      ’  ’

No. Ｄ （３°３5’） L ＋－ 　　  　    ’  ’ No. Ａ （２°30’） R ＋－ 　　  　    ’  ’

(滑走路側） ＋－ 　　　      ’  ’ ＋－ 　　　      ’  ’

ユニット交換 C ＋－ 　　  　    ’  ’ 色光角点検調整 C ＋－ 　　  　    ’  ’

＋－ 　　　      ’  ’ ＋－ 　　　      ’  ’

R ＋－ 　　  　    ’  ’ L ＋－ 　　  　    ’  ’

＋－ 　　　      ’  ’ ＋－ 　　　      ’  ’

（注1） 仰角調整管理値は２分以内とする。

（注2） 灯器点灯から15分程度経過した後、色光角が安定した状態で測定する。

測　定　日    　平成  　 年 　   月 　   日　　  曜日　　　天候   

施設課長 電気担当者



 
 

施設課長 業務責任者

佐賀空港飛行場灯火電気施設　月１回点検

温度   ℃ 湿度   ％ 天候 

＜特記事項＞

※灯質（モールス符号）0.5+0.5+0.5+0.5+1.5+4.5

　電源制御器 破損、変形、汚れはないか。

無負荷電圧 V V

実負荷電圧 V V

充電電圧 V V

　蓄電池 破損、変形、汚れはないか。

　太陽光ﾊﾟﾈﾙ 破損、変形、汚れはないか。

起電電圧 V V

線、厚着端子、端子盤に腐食はないか。

　配線 端子盤に緩みはないか。

　点滅器 日光弁によるON-OFF動作に異常はないか。

ﾓｰﾙｽ符号発光に異常はないか。(8秒毎にU)

取付ﾎﾞﾙﾄの緩みはないか。

　灯ろう 破損、変形、汚れ、結露はないか。

固定ﾎﾞﾙﾄの緩みはないか。

水密ﾊﾟｯｷﾝの異常、漏水はないか。

　標体 破損、変形、汚れはないか。

塗装の剥離はないか。

種　　　　別 点　　　検　　　事　　　項 Nｏ1 No.2 No.3

航路標識灯

電　　気　　担　　当 勤務者

点検表－７

航 路 標 識 灯 点 検 表

平成    年　  月     日　 曜日 点検者



 
  

 

施設課長 業務責任者

(点検表4の別紙)

測定日 平成    年    月    日     曜日  天候       　室内温度       ℃    :    測定

佐賀空港飛行場灯火電気施設　3月1回点検　絶縁抵抗測定表
測定絶縁抵抗計名称型式[　　　　　　　　　　　　]

判 定

TWYL        5KVA 1MΩ以上    MΩ

TWCL        5KVA 1MΩ以上    MΩ

PAPI(11)      3.5KVA 1MΩ以上    MΩ

PAPI(29)      3.5KVA 1MΩ以上    MΩ

REDL-2       20KVA 5MΩ以上    MΩ

ALS-2       20KVA 5MΩ以上    MΩ

RCLL-2       10KVA 2MΩ以上    MΩ

REDL-1       20KVA 5MΩ以上    MΩ

ALS-1       30KVA 5MΩ以上    MΩ

SALS       30KVA 5MΩ以上    MΩ

RCLL-1       10KVA 2MΩ以上    MΩ

RTZL       15KVA 3MΩ以上    MΩ

ABN       200V 0.2MΩ以上    MΩ

ABN       100V 0.1MΩ以上    MΩ

CGL(11)       200V 0.2MΩ以上    MΩ

CGL(29)       200V 0.2MΩ以上    MΩ

TXGS 200V 0.2MΩ以上    MΩ

判 定

風向灯         100V      0.1MΩ以上    MΩ

0.1MΩ以上    MΩ

閃光灯 200V 0.2MΩ以上    MΩ

 

ALB屋外ｷｭｰﾋﾞｯｸﾙ(11)

風向灯 100V 0.1MΩ以上    MΩ

0.1MΩ以上    MΩ

ALB 200V 0.2MΩ以上    MΩ

判 定

0.2MΩ以上    MΩ

0.2MΩ以上    MΩ

0.2MΩ以上    MΩ

0.2MΩ以上    MΩ

0.2MΩ以上    MΩ

0.2MΩ以上    MΩ

(7)県警監視カメラ100V 0.1MΩ以上    MΩ

(8) 予備

(9) 予備

(5)第二駐車場　　200V

(6)第二駐車場　　200V

(10)予備

第二駐車場ｷｭｰﾋﾞｯｸﾙ

(1)公園通り照明　200V

(2)第二駐車場　　200V

(3)第二駐車場　　200V

(4)公園通り　　  200V

航空障害灯       100V

施　　設　　　名 規　定　値　MΩ   測  定  値   MΩ   備  考(1年1回測定)

SFL屋外ｷｭｰﾋﾞｯｸﾙ(29)

航空障害灯       100V

 施　　　設　　　名 規　定　値　MΩ   測  定  値   MΩ

電　気　担　当 勤　務　者

測定者

  施　　設　　　名 規　定　値　MΩ   測  定  値   MΩ
ﾌﾟﾗｸﾞﾚｾｯﾌﾟ周辺の温度の異常の

有無(ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙによる確認)



 
  

 

施設課長 業務責任者

佐賀空港飛行場灯火電気施設　エプロン照明灯　６月１回点検表 点検表-8

温度 　　 ℃ 湿度 　　 ％ 天候 曇り

種 別 点 検 事 項 項

W1柱　　 W2柱　　 W3柱　　 W4柱　　 W5柱　　 W6柱　　 E1柱　　 E2柱　　

2)配電箱又は安定器収納箱及び内部機器の点検手入。

W1柱　　 W2柱　　 W3柱　　 W4柱　　 W5柱　　 W6柱　　 E1柱　　 E2柱　　

W1柱　　 W2柱　　 W3柱　　 W4柱　　 W5柱　　 W6柱　　 E1柱　　 E2柱　　

W1柱　　 W2柱　　 W3柱　　 W4柱　　 W5柱　　 W6柱　　 E1柱　　 E2柱　　

W1柱　　 W2柱　　 W3柱　　 W4柱　　 W5柱　　 W6柱　　 E1柱　　 E2柱　　

W1柱　　 W2柱　　 W3柱　　 W4柱　　 W5柱　　 W6柱　　 E1柱　　 E2柱　　

W1柱　　 W2柱　　 W3柱　　 W4柱　　 W5柱　　 W6柱　　 E1柱　　 E2柱　　

V V V V V V V V

Ｄ種規定値100Ω

点検結果

5)灯器を指定された向きに調整する。

灯柱名

点検結果

６).県管理事務所に設置する、ｴﾌﾟﾛﾝ照明操作盤の点検を行う。

灯柱名

点検結果

７)年１回　安定器収納函電圧、接地抵抗測定試験を行う。

灯柱名

電圧

Ａ種規定値10Ω

灯柱名

平成　　年  　月 　日　　曜日 　　勤務者

1)電球、ソケット、リ－ド線、反射鏡等を点検し、清掃すること。電球断芯に至らなくても黒化したものは交換する。

灯柱名

点検結果

灯柱名

点検結果

3)灯柱（付帯構造物含む）、防護柵等のき裂、錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩み、基礎のひびわれの有無を点検す
る。

灯柱名

点検結果

4)塗装の褪色、剥落している箇所は指定色のラッカ－等で塗装する。なお、前面硝子の緊定具に防錆のためグリ－
スを塗布する。

電　 気 　担 　当 　者 勤　　　　務　　　　者



                                                      佐  賀  空  港  航  空  灯  火  電  気  設  備  等 保 全 業 務 委 託 勤 務 予 定 表 

受託者名[　　　　　　　　　　　]

月

日

氏　　名 曜日

業務責任者 予 定

実 績

保　全　要　員 予 定

実 績

保　全　要　員 予 定

実 績

保　全　要　員 予 定

実 績

保　全　要　員 予 定

実 績

保　全　要　員 予 定

実 績

保　全　要　員 予 定

実 績

保　全　要　員 予 定

実 績

保　全　要　員 予 定

実 績

令和   年 度 佐 賀 空 港 航 空 灯 火 施 設 等 運 用 管 理 委 託 勤 務 予 定 （実績）表 様式3

　施設課長 電　気　担　当　者 業務責任者



様式4 施設課長 業務責任者

受託件名 佐 賀 空 港 航 空 灯 火 施 設 等 運 用 管 理 委 託　　月　間　作　業　予　定　(実　績)　表

受託者名

日　付 曜日 規　　格 個 数 昼間作業員夜間作業員

令和　　　年　　　月分 電　気　坦　当　者

作　　業　　名 灯　器　N O 備　      　考










